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MEMORIU TEHNIC 
faza de proiectare D.T.A.C. – Documentatie tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de 

construire 
 
 
 
 

1. Date generale 
 

Amplasamentul: 
Județul   Bacau 
Orasul  Darmanesti 
Strada  Energiei 
Nr. cadastral  62189 
 

Topografia  
Din punct de vedere topografic obiectivul studiat a fost raportat in sistem STEREO 70, sistem 

de referinta Marea Neagra. 
Orașul se află în extremitatea vestică a județului, la limita cu județul Harghita, la poalele 

Munților Nemira, pe malurile râului Trotuș si în bazinul hidrografic al afluentului acestuia, râul Uz. 
Este traversat de șoseaua națională DN12A, care leagă Oneștiul de Miercurea-Ciuc. 

 
 

Trasarea lucrarilor 
Se va face cu convocarea tuturor factorilor implicati in realizarea investitiei: beneficiar, 

proiectant, topometrist autorizat, constructor. 
In baza coordonatelor (bornelor de reper) predate de topometristul autorizat, trasarea se va 

face prin materializarea punctelor caracteristice. 
Prescriptiile specifice de trasare pe teren a constructiilor sunt prevazute in STAS 9824/0-74 – 

Masuratori terestre. Trasarea pe teren a constructiilor. Prescriptii generale si in STAS 9824/3-74 – 
Masuratori terestre. Trasarea pe teren a drumurilor publice. 

    
        

Clima si fenomenele naturale specifice      
Zona studiata se incadreaza intr-un climat continental, caracterizat prin ierni lungi aspre cu 

precipitatii bogate. Temperatura absoluta a aerului nu coboara sub  -26°C, iar temperatura medie 
anuala este de 7°C. 

Clima Vaii Uzului raportata la intrega suprafata a bazinului hidrografic al acestui rau permite 
sesizarea mai multor nuante climatice, factorii majori caren au introdus aceasta varietate fiind in 
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primul rand localizarea geografica, complexitatea reliefului, si principalele componente de circulatiei 
generale a atmosferei. Clima in partea vestica a orasului Darmanesti este cea specifica muntilor de 
altitudine mijlocie din Carpatii Orientali, iar in E corespunzator Depresiunii Darmanesti este un 
climat de depresiune (climat de adapost). 

Media anuala a umiditatii aerului este 76%. In interiorul depresiunii datorita constructiilor si 
industriei se constata valori mai mici ale umezelii relative 60-70%, pe cand in unitatea montana 
valorile ajung la 80-84%. 

Nebulozitatea : este influentata de relief care joaca un rol de moderator la maselor de aer si 
al fronturilor. In depresiune, datorita adapostului oferit de zona montana, aerul are caracter 
descendent, deci duce la destramarea norilor. 

Precipitatiile atmosferice: regimul pluviometric este determinat de pozitia geografica a 
regiunii si de relief astfel incat cantitatea medie anuala are valori cuprinse intre 630-1000 mm, 
aparand diferentieri nete intre sectorul inferior si cel superior al Vaii Uzului. Pentru unitatea 
montana cu altitudini pana la 1500-1600 mcantitatea de precipitatii inregistrata anual este 
aproximativ 1000 mm din care 650 mm cad sub forma de zapada, aici stratul mentinandu-se 120-
180 zile. In perioada de vegetatie cantitatea medie de precipitatii este de 480 mm pentru zona 
depresionara. 

Regimul eolian: aceasta este determinata de caracterul si frecventa sistemelor barice si de 
procesele circulatiei atmosferica, precum si de pozitia muntilor. Directia predominanta este V cu o 
frecventa de33.9% urmata de S-V cu frecventa de 17.1 %, apoi S-E cu 10.5 %, si cele din N cu 
5.3%. Viteza medie a vantului este de 2.7 % m/sec., insa ca o curiozitate a zonei viteza cea mai 
mare o au vanturile din N si N-V si nu vanturile predominante din V. Acestea ating uneori viteze de 
20 m/sec. 

Conform STAS 6054-77, perimetrul cercetat se incadreaza la adancimea de inghet  de - 0,90 
- 1,00 m(fata de cota terenului amenajat). 

 
 

Geologia si seismicitate 
Orasul Darmanesti s-a dezvoltat in marginea exterioara a flisului Carpatilor Orientali, in 

depresiunea formata la sud de confluenta Uz-Trotus, intinzandu-se pe cursul raului Uz pe cca.  
5km, in amonte de confluenta.   Din punct de vedere geologic, in zona studiata pot fi diferentiate 
doua zone: 

- zona flisului cretacic si paleogen foarte raspandita si care ocupa toata zona montana; 
- zona neogena intalnita in sectorul inferior al vaii, respectiv depresiunea postectonica 

intramontana Darmanesti. 
 
Incadrarea in categoriile geotehnice se face in conformitate cu NP 074/2014 : „Normativ 

privind  documentatiile geotehnice pentru constructii”. 
Categoria geotehnica indica riscul geotehnic la realizarea unei constructii.  Incadrarea 

preliminara a unei lucrari intr-una din categoriile geotehnice trebuie sa se faca in mod uzual inainte 
de cercetarea terenului de fundare.  Aceasta incadrare poate fi ulterior schimbata in fiecare faza a 
procesului de proiectare si de executie. 

Riscul geotehnic depinde de doua grupe de factori: pe de o parte factorii legati de teren, 
dintre care cei mai importanti sunt conditiile de teren si apa subterana, iar pe de alta parte factorii 
legeti si de vecinatatea acestora. Punctajul acordat in aceasta faza de proiectare este urmatorul: 
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     Factori avuti in vedere                Categorii     Punctaj  
Conditii de teren Terenuri  bune            2 
Apa subterana Fara epuismente sau cu 

epuismente locale 
     
           1 

Clasificarea constructiei 
dupa categoria de 
importanta  

               Normala           
            2 

Vecinatati   Fara riscuri             1 
Zona seismica  ag = 0,35g              3 
TOTAL              9  

 
Conform punctajului obtinut, 9 puncte, sistemul constructie-teren se inscrie in categoria 

geotehnica 1.  - „Risc geotehnic redus” 
 
Din punct de vedere seismic, amplasamentul este situat in zona cu valoarea de varf a 

acceleratiei terenului ag=0,35g pentru cutremure avand intervalul mediu de recurență IMR=225 ani, 
conform P 100-1/2013. Amplasamentul studiat în zona, are perioada de colt Tc=0,7s, conform 
P100-1/2013. 

 
Categoria de importanta a obiectivului 

Conform Ordinului  M.L.P.A.T.  nr. 31/N  din octombrie 1995, s-a  stabilit clasa de importanta 
a constructiei . 

Clasa tehnica – IV. 
Dupa aprecierea factorilor determinanti  pentru stabilirea  clasei de importanta si a gradului 

de influenta  a acestora , a rezultat ca aceasta lucrare are categoria de importanta normala “C”. 
Conform STAS 4273-83 – „Incadrarea in clase de importanta” – categoria constructiilor 

hidrotehnice este 4, clasa de importanta IV. 
 
 

2. Memorii pe specialitati 
 
Situatia existenta 
Prin Tema de proiectare pusa la dispozitie de beneficiar in cadrul contractului de prestari 

servicii de proiectare, s-a solicitat proiectarea unui trotuar incepand de la sfarsitului trotuarului 
executat in cadrul etapei I de proiectare, pe partea stanga a strazii Energiei, precum si a unei rigole 
de acostament. 

In momentul de fata, se sectorul studiat, pe partea stanga a strazii Energiei, nu exista trotuar 
pentru circulatia pietonilor, acestia avand la dispozitie partea carosabila sau zona verde dintre 
carosabil si limitele de proprietati. 

Scurgerea apelor meteorice in lungul strazii se face prin rigole de acostament din bolovani 
de rau, sant din pamant, iar pe tronsoane limitate rigole cu placuta carosabila (executate local in 
dreptul unor proprietati). 

 
Conform Ordonanta 43 din 1997 republicata, privind regimul drumurilor, Consiliile Locale vor 

asigura, in intravilan, conditiile de deplasare a pietonilor, prin amenajari de trotuare. 
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Avand in vedere cele prezentate, se impune executia unor trotuare si sistem de colectare si 
transport ape meteorice, care sa deserveasca cetatenii din zona stabilita prin Tema de proiectare. 

 
 
Situatia proiectata: 
AMENAJARE TROTUAR 

Amenajarea trotuarelor este reglementata de STAS 10144/2-91 – Trotuare, alei de pietoni si 

piste de ciclisti. 
Tinem cont de faptul ca amenajarea propusa se desfasoara in zona rurala, in intravilan, in 

lungul unei strazi, care in zona de extravilan este drum judetean. 
In amenajare se va tine cont de urmatoarele conditii : 
- Prin Tema de proiectare s-a solicitat proiectarea trotuarului adiacent partii carosabile, fara 

fasie libera intre partea carosabila si trotuar ; 
- declivitatea maxima va fi de 8% ; 
- in cazul in care declivitatea maxima este depasita, se vor amenaja trepte ; 
- treptele vor avea inaltimea maxima 15 cm, iar latimea de minim 25 cm ; 
- latimea trotuarului (inclusiv borduri) – 1.5 m, conform solicitare beneficiar. Latimea curenta 

conform STAS este de 1 m, deci este respectata latimea minima ; 
- in profil transversal, trotuarul va fi amenajat cu panta unica. Avand in vedere ca prin Tema 

de Proiectare se solicita amenajare cu dale din beton, panta transversala minima va fi de 
0.5%, iar panta maxima de 2.5% ; 

- incadrarea trotuarului se va face cu borduri ; 
- pentru asigurarea continuitatii circulatiei pentru carucioarele pentru copii si persoane cu 

dizabilitati, se vor folosi borduri tesite sau bordurile normale vor fi amplasate la nivel cu 
calea rutiera ; 

In dreptul fiecarui acces auto in curte, trotuarul va fi amenajat la nivel cu partea carosabila, 
astfel incat sa fie asigurat accesul la proprietate. 

Pe sectorul analizat, str. Energiei se intersecteaza cu mai multe strazi laterale. 
La intersectiile mentionate, trotuarul se va delimita de acestea prin borduri. 
Structura trotuarului proiectat va fi urmatoarea: 
- dale din beton de ciment cu grosimea de 6 cm; 
- strat din nisip – 5 cm; 
- strat din balast – 15 cm. 
 
Lungimea trotuarului proiectat, va fi de 1150 m, intre intersectia str. Energiei cu str. Morii si 

intersectia str. Energiei cu str. Garofitei. Prin tema de proiectare, lungimea studiata era de cca. 1.3 
km, insa in urma etapelor de proiectare si a rulajelor cantitatilor, beneficiarul a decis ca proiectul sa 
fie cuprins intre intersectia str. Energiei cu str. Morii si intersectia str. Energiei cu str. Garofitei. 

Trotuarul va fi amenajat cu pavele cu grosimea de 6 cm, sub forma unui tipar in 3 culori, in 
concordanta cu trotuarul existent pe str. Energiei, executat in etapa I. 

 
AMENAJARE SISTEM DE COLECTARE SI TRANSPORT APE METEORICE 
Prin Tema de proiectare sunt specificate urmatoarele” 
„Avand in vedere noul trotuar ce va fi executat adiacent partii carosabile, este necesar 

proiectarea si a unui sistem de colectare ape pluviale din zona str. Energiei, a trotuarului nou 
proiectat si a spatiului verde dintre trotuar si limita proprietati. 
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In acest sens se va analiza situatia din teren a spatiului existent si a utilitatilor subterane si 
supraterane (in functie de avizele obtinute conform Certificatului de Urbanism) si se va propune o 
solutie de colectare, transport si evacuare din zona drumului judetean a apelor pluviale. 

Avand in vedere ca beneficiarul are deja executat un tronson de trotuar, incepand de la 
intersectia cu drumul national si pana la intersectia cu str. Morii, iar colectarea apelor meteorice se 
face prin rigola de acostament, prin proiectul de fata propunem acelasi sistem de colectare a apelor 
meteorice. 

 
Rigola de acostament proiectata va insoti trotuarul proiectat, pe toata lungimea acestuia. 
Rigola se va amenaja in conformitate cu prevederile STAS 10796/2-79 – „Constructii anexe 

pentru colectarea si evacuarea apelor – rigole, santuri si casiuri”. 
Corpul rigolelor se va executa din beton C30/37. 
 
Structura rigolei va fi urmatoarea: 
- beton C30/37 – 10 cm; 
- nisip – 5 cm; 
- balast – 10-18 cm. 
 

3. Date si indici care caracterizeaza investitia proiectata, cuprinsi in anexa la 
cererea pentru autorizare 

Suprafetele – construita desfasurata, construtia la sol si utila 
Suprafata trotuare – 1725 mp. 
Suprafata rigole de acostament – 1150 mp. 
 

Inaltimile cladirilor si numarul de niveluri 
Nu este cazul. 
 

Volumul constructiilor 
Nu este cazul. 
 

4. Devizul general al lucrarilor 
Este anexat prezentului memoriu tehnic. 
 

5. Anexe la memoriu 
Studiul geotehnic 

Se regaseste anexat prezentei documentatii tehnice. 
 
Referatele de verificare a proiectului, intocmite de verificatori de proiecte atestati 

Referatul de verificare a proiectului se regaseste anexat prezentului memoriu tehnic. 
 
 
Intocmit,      Verificat, 

ing. Padurariu Dana        ing. Mata Iulian 
 
ing. Sandu Catalin 


